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STÖRST
AV EN
ANLEDNING

När din teknik ska upp i luften så ordnar vi på Scanmast det.   

Tre eller 300 meter spelar ingen roll, vi löser det.  

Det har vi gjort sedan 1950-talet. 

Och vi gör det bra. 

Runt 1960 byggde vi de radio- och tv-master som finns runt  

om i landet. De står kvar än. 

Vi har levererat tusentals torn, stagade master och fackverksbalkar.  

De står överallt och utsätts för sol, nederbörd, is och kraftiga vindar.  

Och de står kvar. År efter år. 

Vi på Scanmast tror nämligen på kvalitet.  

Inom Scanmast har vi kompetensen att utföra hela ditt projekt, 

från design och projektering till byggnation, installation och underhåll.  

Det innebär att vi även kan installera och driftsätta din utrustning  

oavsett ändamål. Det gör jobbet väldigt lätt för dig. 

Det är därför vi är störst på det vi gör.



Du ser dem längs vägarna. De skapar förväntan vid våra flygplatser och de förvandlar  

mörker till ljus på våra idrottsplatser. Kort sagt, där det finns strålkastare är sannolikheten 

stor att de är monterade på ett av våra ALTA- eller DELTA-torn.

 

Tornen är uppbyggda av standardsektioner. Därför kan vi leverera snabbt till en låg totalkostnad. 

En armatur eller 60 stycken, tre eller 70 meter högt spelar ingen roll, vi löser det.  

 

Alla våra teknikbärare dimensioneras enligt Eurokoderna tillsammans med nationella tillägg. 

Självklart hjälper vi dig med beräkning och dimensionering för den utrustning som ska monteras.

 

Vi på Scanmast tänker på allt, även på att tornen ska bli säkra och användarvänliga  

och oavsett ditt behov har vi produkter som lever upp till dina krav.  

Det är därför vi är störst på det vi gör.

BELYSNINGSTORN

   en armatur eller  
60 spelar ingen roll,  
vi löser det

«



ALTA

Scanmast ALTA-torn är svetsade och skruvade 6-meters sektioner som  

i standardutförande kan byggas upp till 72 meter. Ett flexibelt modulsystem 

som vi dimensionerar och optimerar efter ditt behov. ALTA-tornet är  

det självklara valet när antalet armaturer är stort. Att bygga tornet av  

standardiserade sektioner betyder att vi kan leverera snabbt med  

en låg totalkostnad. Det är därför ingen tillfällighet att ALTA-tornet  

är den mest beprövade teknikbäraren i Skandinavien. 

 

Inget slår heller ALTA-tornets förmåga att smälta in i bakgrunden  

oavsett om det är blå himmel, gröna träd eller travande hästar.  

 

ALTA-tornet lämpar sig perfekt för belysning av idrottsplatser,  

hamnar eller flygplatser. Det är också det mest använda tornet  

för både telecom och kameraövervakning.
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Fördel ALTA

Klättringsbar via invändig stege med fallskydd.

Beprövad under lång tid.

Anpassad för både kust- och fjällklimat.

Klarar stort antal armaturer.

Uppbyggd av standardiserade sektioner.

Lättmonterad, vilket ger kort montagetid.

Ytbehandlad för lång livslängd.

CE-märkt.

   den mest beprövade
teknikbäraren i Skandinavien

«



Sektion 		  Längd mm		 Vikt kg	 Ramben Ø mm	 Art. nr

20		  3000 		  137 	 60,3		  100 846

20		  6000		  240	 60,3		  100 820

19		  6000 		  295 	 70 		  100 819

18		  6000 		  458 	 76,1 		  100 818

17		  6000 		  575 	 88,9 		  100 817

16		  6000 		  595 	 88,9 		  100 816

15		  6000 		  760	 114,3 		  100 815

14		  6000 		  815 	 114,3 		  100 814

13		  6000 		  1040	 139,7 		  100 813

12		  6000 		  1070	 139,7 		  100 812

11		  6000 		  1100	 139,7 		  100 811

TILLBEHÖR ALTA 1. Strålkastarring

2. Balk för strålkastarfäste

3. Serviceplan

4. Sexkantplattform

5. Plattform med strålkastarbalk 64 armaturer

6. Plattform med strålkastarbalk 36 armaturer

7. Plattform med strålkastarbalk 24 armaturer

8. Strålkastarfäste med arm för balk

9. Enkelt strålkastarfäste

10. Dubbelt strålkastarfäste

11. Fäste för elskåp

12. Fundamentbultar

13. Fixeringsmall

ALTA-tornet har ett väl genomtänkt och beprövat tillbehörsprogram.  

Våra fästen och plattformar är konstruerade för att montera upp till  

64 armaturer. ALTA-tornet har även ett omfattande standardprogram 

för både berg- och jordfundamentering. 

På kommande sidor finner du ett urval av tillbehör från vårt sortiment.

Inom Scanmast har vi kompetensen att utföra hela ditt projekt, 

från design och projektering till byggnation, installation och underhåll. 

Hittar du inte de tillbehör du söker, utvecklar och tillverkar vi dem

allt utifrån dina önskemål och behov. Det gör jobbet väldigt lätt för dig  

och det är därför vi är störst på det vi gör.
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Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

20						      68		  709 827

Sektion				    A mm		  Vikt kg		  Art. nr

20				    272		  32 		  709 837

18, 19				    265		  32,8 		  709 838

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

20 						      30		  730 350		

				  

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

19, 20 						      190 		  710 360

1. Strålkastarring
Monteras på valfri höjd på sektionen.
Kan förses med strålkastarfästen 8, 9 och 10.

2. Balk för strålkastarfäste
En eller flera balkar kan monteras på valfri höjd längs 
sektioner och förses med strålkastarfästen 8, 9 och 10.

3. Serviceplan
Monteras invändigt på valfri höjd i sektionen,  
dock min. 1,2 m från tornets topp.
Tornets sidor utgör skyddsräcke.

4. Sexkantplattform
Monteras i tornets topp.  
Kan förses med strålkastarfäste 8, 9 och 10.
Täcklock ingår. Levereras omonterad.

5. Plattform med strålkastarbalk 64 armaturer
Monteras i tornets topp.  
Kan förses med strålkastarfäste 8, 9 och 10.
Levereras omonterad.

6. Plattform med strålkastarbalk 36 armaturer
Monteras i tornets topp. 
Kan förses med strålkastarfäste 8, 9 och 10.
Levereras omonterad.

7. Plattform med strålkastarbalk 24 armaturer
Monteras i tornets topp.  
Kan förses med strålkastarfäste 8, 9 och 10.
Levereras omonterad.
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Sektion						      Vikt kg 		  Art. nr

193 						      1725 		  792 500

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

193						      1110 		  791 600

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

19, 20 						      514  		  726 397

3000 A

900

900

1800

1800

1138



Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

20						      10,5 		  711 879

19						      13 		  711 878

18						      16,3 		  711 877

17						      20,5 		  711 513

16						      24,5 		  711 512

11. Fäste för elskåp
Består av 2 st balkar, komplett med fästdetaljer.

						      Vikt kg		  Art. nr

Strålkastarfäste med arm för balk 			   5 		  790 928

						      Vikt kg		  Art. nr

Enkelt strålkastarfäste 				    5,6 		  717 094

8. Strålkastarfäste med arm för balk
Monteras på sexkantplattform 4 och plattform med strålkastarbalk 5, 6 eller 7.

9. Enkelt strålkastarfäste
För en stående och en hängande strålkastare. Monteras på sexkantplattform 4, 
plattform med strålkastarbalk 5, 6 eller 7. 

						      Vikt kg		  Art. nr

Dubbelt strålkastarfäste 				    9,4 		  717 095

10. Dubbelt strålkastarfäste
För en stående och en hängande strålkastare. Monteras på sexkantplattform 4, 
plattform med strålkastarbalk 5, 6 eller 7. 

12. Fundamentbultar
För platsgjutning åtgår 16 st per torn.

13. Fixeringsmall
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   vi utvecklar och tillverkar 
tillbehör efter dina behov

«

723

L

Sektion		  L mm		  Gänga		  Vikt kg		  Art. nr

20*		  800 		  M20		  1,75 		  100 780

19		  800 		  M20		  1,75 		  100 780

18		  800 		  M20		  1,75 		  100 780

17		  1000 		  M24		  3,1 		  100 786

16		  1000 		  M24		  3,1 		  100 786

15		  1000		  M24		  3,1		  100 786

14		  1000		  M30		  5,12		  100 795

13		  1000		  M30		  5,12		  100 795

12		  1000		  M30		  5,12		  100 795

11		  1000		  M30		  5,12		  100 795

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

20						      33 		  711 167

19						      41,6 		  711 166

18						      39,7 		  719 785

17						      81,0 		  715 701

16						      104,0 		  715 700

15						      128,2		  711 514

14						      112,8		  711 503

13						      126,5		  711 500

12						      140		  711 497

11						      153 		  712 670

ø21

300
210

300
210

ø21

*Åtgår 12 st.



   vi är kvalité

«



   vi levererar snabbt
med en låg totalkostnad

«
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Scanmast DELTA-torn är svetsade sektioner som kan  

byggas upp till 42 meter. DELTA-tornets sektioner finns  

i 2-6 meters längder och kan optimeras efter ditt behov. 

Med den smarta konstruktionen kan sektionerna skjutas in  

i varandra och den totala transportvolymen blir aldrig större  

än bottensektionens storlek. Detta tillsammans med  

prefabricerade fundament gör att fraktkostnaden och  

monteringstiden blir minimal. 

DELTA-tornet är den mest använda teknikbäraren  

för belysning av vägar, parkeringar, flygplatser,  

idrottsanläggningar, travbanor och hamnområden.

DELTA-tornets stabila konstruktion gör den mycket lämplig 

som teknikbärare för kameraövervakning och telecom.

DELTA

Fördel DELTA

Beprövad under lång tid.

Anpassad för både kust- och fjällklimat.

Kompakt transportvolym.

Standardiserade sektioner.

Prefabricerade fundament.

Lättmonterad, vilket ger kort montagetid.

Ytbehandlad för lång livslängd.

CE-märkt.



DELTATILLBEHÖR DELTA
1. Platta med fäste

2. Strålkastarfäste med arm för platta

3. Platta

4. Arm för gatuarmatur

5. Balk för strålkastarfäste

6. Fäste för gatuarmatur

7. Strålkastarfäste med arm för balk

8. Enkelt strålkastarfäste

9. Dubbelt strålkastarfäste

10. Fäste för elskåp

11. Klätterhinder

12. Skruvsats

13. Antennrör med fäste

14. Jordfundament

15. Fundamentbultar

16. Fixeringsmall

17. Fotplatta för sektion 340 och 450

18. Ledbar fotplatta för sektion 340 och 450

19. Ledbar fotplatta för sektion 560 och 690

DELTA-tornet har ett väl genomtänkt och beprövat tillbehörs-

program. Våra balkar och fästen är anpassade för marknadens 

belysningsarmaturer.

På kommande sidor finner du ett urval av tillbehör från vårt 

sortiment. Inom Scanmast har vi kompetensen att utföra hela 

ditt projekt, från design och projektering till byggnation,  

installation och underhåll. Hittar du inte de tillbehör du söker, 

utvecklar och tillverkar vi dem allt utifrån dina önskemål och 

behov. Det gör jobbet väldigt lätt för dig och det är därför vi är 

störst på det vi gör.
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Sektion 		  Längd mm		 Vikt kg	 Ramben Ø mm	  Art. nr

230		  2000		  28 	 22 		  100 850

230		  3000		  41	 22		  100 849

230		  4000 		  55	 22		  100 848

230		  6000 		  80	 22		  100 800

340		  2000  		  36 	 22		  100 853

340		  3000 		  55	 22		  100 852

340		  4000 		  75	 22		  100 851

340		  6000 		  107	 22		  100 801

450		  3000  		  75 	 28		  100 854

450		  6000 		  150	 28		  100 802	

560		  6000  		  214 	 35 		  100 803

690		  6000  		  274 	 38 		  100 804

890		  6000  		  330 	 38 		  100 805

1160		  6000  		  444 	 38 		  100 806
1160

890

690

590

450

340

230



Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

230						      9,7 		  707 950

340						      9,7 		  707 950

450						      9,7 		  707 950

						      Vikt kg		  Art. nr

Strålkastarfäste med arm för platta			   3,3 		  790 927

Distans (Vid montage av en arm används distans)		  0,4 		  719 259

						      Vikt kg		  Art. nr

Platta						      8,7 		  705 954

						      Vikt kg		  Art. nr

Arm för gatuarmatur					     2,2 		  705 830

1. Platta med fäste
Plattan monteras i toppen på tornet för runtomstrålande belysning 
och kan förses med upp till 8 st armar för gatuarmatur 4.

2. Strålkastarfäste med arm för platta
För montering på platta med fäste 1 måste platta 3 monteras ovanpå.

3. Platta
Plattan monteras ovanpå strålkastarfäste med arm 2.

4. Arm för gatuarmatur
Valfri vinkel mellan armarna. 
Armen monteras på platta med fäste 1.

						      Vikt kg		  Art. nr

Fäste för gatuarmatur					    1,7 		  714 365

6. Fäste för gatuarmatur
Ett eller flera fästen monteras på balk för strålkastarfäste 5.
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				    L mm		  Vikt kg		  Art. nr

Balk för strålkastarfäste 	           	 1000		  9,5 		  791 487

Balk för strålkastarfäste                       	 2000		  16,5 		  709 333

Balk för strålkastarfäste                       	 3000		  23,5 		  791 488 	

5. Balk för strålkastarfäste
På balken kan monteras enkelt och/eller dubbelt strålkastarfäste, strålkastarfäste
med arm för balk och fäste för gatuarmatur 6, 7, 8 och 9. Balken monteras mot 
tornets sida på valfri höjd och passar på sektionerna 230, 340, 450 och 560.

						      Vikt kg		  Art. nr

Strålkastarfäste med arm för balk			   5 		  790 928

7. Strålkastarfäste med arm för balk
Passar för strålkastare med bygel. Strålkastaren kan vridas ± 90°.
Fästet monteras på balk för strålkastarfäste 5.

ø400

723

ø400

L

150

ø60

723

400

ø60

5°



						      Vikt kg		  Art. nr

Dubbelt strålkastarfäste				    9,4 		  717 095

Sektion						      Vikt kg 		  Art. nr

340 						      1,9 		  728 514

450 						      2,3 		  728 515

560 						      2,8 		  728 516

690 						      3,3 		  728 517

890 						      3,9 		  728 518

9. Dubbelt strålkastarfäste
För en stående och en hängande strålkastare.  
Monteras på balk för strålkastarfäste 5.

10. Fäste för elskåp

						      Vikt kg		  Art. nr

Enkelt strålkastarfäste				    5,6 		  717 094

8. Enkelt strålkastarfäste
För en stående eller hängande strålkastare.  
Monteras på balk för strålkastarfäste 5.
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11. Klätterhinder

Sektion				    L mm		  Vikt kg		  Art. nr

340 				    1000 		  14,4  		  100 091

450 				    1000 		  18,6  		  100 092

560 				    1000 		  22,8  		  100 093

690 				    1000 		  27,3 		  100 094

890				    1000 		  34,2  		  100 095

1160 				    1000 		  43,5 		  100 096

   vi garanterar produkter  
med lång livslängd

«
L

300
210

ø21

ø21

300
210



13. Antennrör med fäste
Levereras komplett med skruvar och fästen. 
Monteras i toppsektionen.

12. Skruvsats
Skruvsatser för skarvning av sektioner.

Skruvsats för mastsektion med sidomått			   Vikt kg		  Art. nr

230 i botten 					     0,65  	                100 807

340 i botten 					     0,65  	                100 807

450 i botten 					     1,15 	                100 808

560 i toppen. Här åtgår ingen skruvsats

690 i toppen 					     4,23  	                100 809

890 i toppen 					     4,23  	                100 809

1160 i toppen 					     4,23 	                100 809	

	

Sektion				    L mm		  Vikt kg		  Art. nr

230 				    3000 		  26,5		  720 760

340 				    4000 		  33,5 		  720 775

450				    4000 		  34,5 		  720 780

560 				    4000 		  35 		  728 839
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14. Jordfundament
Levereras med kabelhål ø125, fästbult för torn samt muttrar.
Tornet ställs på de undre muttrarna. 

Tillåten belastning för sektion		  Tvärkraft kN	 Moment kNm	 Art. nr

340-450 light*			   6               	 17		  100 711

340-450 				   12 		  58		  100 712

560 				    14 		  121 		  100 713

690				    17		  165 		  100 714

890  				    20 		  215 		  100 715

1160         			   23 		  248  		  100 716

Sektion			   Art. nr

340-450 light		  100 711

340-450			   100 712

560 			   100 713

690 			   100 714

890 			   100 715

1160 			   100 716

Sektion			   Art. nr

340-450 light		  100 716

340-450 			  100 717

560 			   100 718

690 		                  100 719

890 		                  100 720

1160 			   100 721

 

Sektion		  L mm	 A mm	 B mm	 C mm 	 D mm	 E mm	 Vikt kg

340-450 light	 1000	 433 	 354 	 500 	 100 	 70 	 480

340-450 		 2000 	 433 	 354 	 500 	 138 	 70 	 970

560 		  2500 	 590 	 508 	 670 	 250 	 104 	 1975

690 		  2500 	 720 	 638 	 783 	 250 	 104 	 2620

890 		  2500 	 920 	 838 	 957 	 300 	 104 	 3824

1160 		  2700	 1189 	 1108 	 1190 	 500 	 104 	 5570   

Standardritning för platsgjutning 
kan erhållas vid order.

Standardritning för bergfundamentering 
kan erhållas vid order.

Sektion 560-1160

Sektion 340-450 Sektion 340-450 light

C

B

E

øD

A
Sektion 230, 560 Sektion 340, 450

L

130

130

L

130

L
L L

ø60 ø60

*Levereras med kabelhål ø100.



16. Fixeringsmall
Används för fixering av fundamentbultarna vid platsgjutning av fundament.

Sektion 		  L mm		  Gänga		  Vikt kg		  Art. nr

340		  800		  M20 		  1,75	                100 780

450 		  800		  M20 		  1,75	                100 780

560 		  1000		  M24 		  3,1	                100 786

690		  1000		  M24		  3,1	                100 786

890 		  1000		  M24 		  3,1	                100 786

1160 		  1000		  M24 		  3,1 	                100 786

Sektion				    B mm		  Vikt kg		  Art. nr

340*

450*

560 				    508 		   4,9		  728 523

690 				    638 		   5,8		  728 520

890				    838 		   7,2		  728 525

1160				    1108 		   9,1 		  721 554

15. Fundamentbultar
Som alternativ till fundament levereras fundamentbultar för gjutning på plats.
För sektion 560, 690, 890 och 1160 fastskruvas fundamentbultarna
(6 st M24) vid fixeringsmall 16 före ingjutning.
För sektion 340 och 450 fastskruvas fundamentbultarna (6 st M20) vid
fotplatta 17 före ingjutning. Fotplattan används både som fixeringsmall  
och som fäste för torn.

*Fotplatta 17 används som fixeringsmall.

18. Ledbar fotplatta för sektion 340 och 450

19. Ledbar fotplatta för sektion 560 och 690

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

340 och 450					     13,5		  727 168

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

340 och 450					     37,6 		  728 083

Sektion						      Vikt kg		  Art. nr

560 och 690 					     53		  728 084

17. Fotplatta för sektion 340 och 450

L

B

104

354

70
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Vi har över 60 års erfarenhet av dimensionering och tillverkning av master och torn.

Vi är marknadsledande.

Vi erbjuder både produkter och tjänster.

Vi levererar svensktillverkade produkter.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1.

Vi dimensionerar, konstruerar och tillverkar enligt Eurokoderna och EKS.

Vi ytbehandlar i varmförzinkningsklass Fe/Zn 115 enligt EN ISO 1461.

Vi svetsar enligt ISO 3834 med kvalificerade svetsare och styrning.

Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008.

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2004.

Vi är kvalité.

Fördel SCANMAST SCANMAST AB
Box 121

SE-792 22 MORA, Sweden 
Kontor: +46 (0)250 29 200

Fax: +46 (0)250 140 78 
Besöksadress:

Dössjonsvägen 10
scanmast.se

   ett samtal räcker

«
Certifierad
ISO 9001
ISO 14001 Qualified

Sellihca

Qualified

TransQ



scanmast.se

Vi bär upp framtidens teknik


